
Фланцов Бътерфлай кран  
с ръчно задвижване,

червячна предавка 

и мониторинг

Вид WD-3510-8 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI)  

Размер oт 2” до 12”.   

 

Елемент 
Щифт на крана 
Фтулка за фланец
Горна втулка
Уплътнение на щифта 
Уплътнение на корпуса 
Диск 
Защитна обвивка 
Долна втулка 
Таблица за техн. данни 
Корпус
Предавка 
Индикатор 
Врътка
 

Вид материал
Неръждаема стомана ASTM 582 вид 416
Месинг ASTM B 124
Медна сплав CDA 122
Еластомер EPDM
Еластомер EPDM
Сфероидален чугун ASTM 395 (никелиран)
Еластомер EPDM
Медна сплав CDA 122
Алуминий
Сфероидален чугун ASTM A 536
Чугун и стомана
Чугун
Чугун

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

 

4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 

12 
12

Кол.
отвори

Фланец/болт

диаметър

мм 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
22 
22

цол
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8

дължина
на болта

цол 
4.00 
4.25 
4.25 
5.00 
5.25 
5.25 
5.75 
6.25 
6.75

мм 
101 
108 
108 
127 
133 
133 
146 
159 
171

цол 
4.75 
5.50 
6.00 
7.50 
8.50 
9.50 

11.75 
14.25 
17.00

мм 
121 
140 
152 
191 
216 
241 
298 
362 
432

делителен
диаметър

Тегло

21 
24 
24 
27 
31 
34 
49 
78 

103

10
11
11
12
14
15
22
35
47

Lbs кгмм 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300

Размер

цол

Бътерфлай кранове (Вид WD-3510-8) 
и фланшови възвратни вентили

 (KW-900-W) могат да бъдат монтирани 
между фланци ISO PN16/ ISO PN 10 

 съгласно норма PN-EN 1092-1. 

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
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мм 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300

цол 
2.53 
2.90 
3.17 
4.17 
5.17 
6.17 
8.17 

10.17 
12.17

мм 
64 
74 
81 

106 
131 
157 
208 
258 
309

цол
4.88 
5.62 
6.12 
7.00 
8.25 
9.25 

11.62 
14.25 
16.75

мм 
124 
143 
155 
178 
210 
235 
295 
362 
425

цол 
4.62 
5.12 
5.50 
8.25 
9.38 

10.25 
12.38 
15.50 
18.25

мм 
117 
130 
140 
210 
238 
260 
314 
394 
464

цол 
5.38 
5.88 
6.12 
6.88 
7.38 
8.00 
9.25 

10.50 
12.00

мм 
137 
149 
155 
175 
187 
203 
235 
267 
305

A B C D E

цол 
2.88 
3.25 
3.38 
4.00 
4.75 
5.25 
6.50 
8.00 
9.25

мм 
73 
83 
86 

102 
121 
133 
165 
203 
235

цол 
6.89 
7.36 
7.60 
8.39 
8.86 
9.49 

10.75 
12.28 
13.78

мм
175 
187 
193 
213 
225 
241 
273 
312 
350

цол 
12.75 
13.63 
14.00 
15.38 
16.63 
17.75 
20.25 
23.50 
26.25

мм 
324 
346 
356 
391 
422 
451 
514 
597 
667

Размер
Размери

F G

мм 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
77 
77

мм 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 
457 
457

цол 
 

мм 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300

цол
1.68 
1.81 
1.81 
2.06 
2.19 
2.19 
2.38 
2.68 
3.00

мм 
43 
46 
46 
52 
56 
56 
60 
69 
76 

цол
1.81 
1.94 
1.94 
2.19 
2.31 
2.31 
2.50 
2.81 
3.12

мм 
46 
49 
49 
56 
59 
59 
64 
71 
79

цол
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
3.90 
3.90

мм
74
74
74
74
74
74
74
99
99

Размер
H I J

цол
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.98 
3.98

мм 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

101 
101

цол 
5.82 
5.82 
5.82 
5.82 
7.64 
7.64 
7.91 
9.49 
9.49

мм
148 
148 
148 
148 
194 
194 
201 
241 
241

цол 
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
3.03 
3.03

цол 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
9.8 

18.0 
18.0

K M N P

Фланцов Бътерфлай кран                          Вид WD-3510-8 

 

NLH801D       2
NLH801E      2 1/2
NLH801F        3
NLH801H        4
NLH801J        5
NLH801K        6
NLH801L        8
NLH801M     10
NLH801N      12

Символ

Размери

NLH801D        2
NLH801E      2 1/2
NLH801F        3
NLH801H        4
NLH801J        5
NLH801K        6
NLH801L        8
NLH801M     10
NLH801N      12

Символ

цол



Елемент 
Горен щифт на крана 
Горна втулка   
O-ring 
Корпус 
Диск
Долна втулка 
Долен щифт на крана 
Капа
Информационнa фабр. табела
Предавка 
Индикатор 
Врътка
 

Вид материал
Неръждаема стомана ASTM 582 вид 416
PTFE (Teflon) теорлон спичан с бронз върху стомана
Еластомер EPDM
Сфероидален чугун ASTM A 395 с полиамидно уплътнение
Сфероидален чугун ASTM A 395 с EPDM уплътнение 
PTFE (Teflon) теорлон спичан с бронз върху стомана
Неръждаема стомана ASTM 582 вид 416
PVC
Алуминий
Чугун и стомапа
Чугун
Чугун

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 

 

Бътерфлай кран на канал 
с ръчно задвижване,

червячна предавка 

и мониторинг в отворено

положение

 

Вид GD-4765-8N 
Работно налягане: 20,7 Bar (300 PSI)
Размер oт 2 1/2” до 8” 

Вид GD-1765-8N 
Работно налягане: 12,1 Bar (175 PSI)
Размер  10”  

Крановете от вид GD са с чугунен цилиндричен корпус, в който е 

монтиран поставен във въртящите се върху лагери щифтове плосък 

диск. Дискът се върти около перпендикулярна спрямо потока на водата 

ос. Дискът може да бъде задвижван ръчно или с електрическо 

задвижване с механична предавка. В крановете от вид: GD-1765-8N и 

GD-4765-8N са монтирани превключватели за контрол и наблюдение 

(Supervisory switches), които предават информация за степента на 

отваряне на крана.

ПОЖАРНА АРМАТУРА
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Бътерфлай кран на канал Вид GD-4765-8N 

Вид GD-1765-8N 

 

* Бътърфлай кранове, които не са по IPS стандарт

цол 
 2 1/2 
  3*

3
4
6

  6*
8 

10

A B C D
Размер

мм 
65

76.1 
80 

100 
150 

165.1   
200 
250 

цол 
2.88
3.00 
3.50 
4.50 
6.63 
6.51 
8.63 

10.75

мм 
73
76  
89 

114  
168 
165  
219 
273

цол 
2.72
2.84  
3.34 
4.33  
6.45 
6.32  
8.44 

10.56

мм 
69
72 
85 

110  
164 
161  
214 
268

цол 
0.31
0.31  
0.31 
0.38  
0.38 
0.38  
0.44 
0.50

цол 
0.63 
0.63
0.63  
0.63 
0.63 
0.63 
0.75 
0.75

мм 
16 
16
16 
16 
16 
16 
19 
19

мм
8  
8
8 

10 
10
10  
11 
13

  цол 
  2 1/2
    3*

  3
  4
  6    

    6*
   8 
  10 

E

Размер
F G H J K

цол 
3.85 
3.85
3.85  
4.56
5.86 
5.86  
5.26 
6.29

мм 
98
98  
98 

116  
149 
149 
134 
160

цол
2.42
2.42  
2.86 
3.84  
5.73 
5.73  
7.71 
9.56

мм
61
61
73
98

146 
146
196
243

цол 
11.94
11.94  
12.48 
14.18  
17.54 
17.54  
19.42 
24.03

мм 
303  
303
317 
360 
446 
446  
493 
610

цол 
2.91
2.91  
2.91 
2.91 
2.91 
2.91
2.91 
3.90

мм 
74 
74
74 
74 
74
74 
74 
99

цол 
3.54
3.54
3.54 
3.54  
3.54  
3.54 
3.54 
3.98

мм 
90 
90
90 
90 
90  
90 
90 

101

цол 
2.13 
2.13
2.13 
2.13  
2.13  
2.13 
2.13 
3.03

мм
54
54 
54
54
54
54 
54
77

L

цол
5.82 
5.82  
5.82 
7.64 
7.64 
7.64  
7.91 
9.49

мм
148 
148 
148 
194  
194 
194  
201 
241

Размери

 
NLK660E
NLK666F
NLK660F 
NLK660H 
NLK660K
NLK666K
NLK660L 
NLK660M  

Символ 

Символ 

  цол 
  2 1/2
    3*

  3
  4
  6 

    6*
   8 
  10 

Размер
M N P Q

цол 
5.67 
5.67   
5.94 
6.31  
8.62 
8.62  
9.80 

11.61

мм
144 
144  
151 
173 
219 
219 
249 
295

цол 
4.19 
4.19  
4.44 
5.33 
7.11 
7.11 
8.05 
9.86

мм 
106 
106  
113 
135 
181 
181  
204 
250

цол 
3.25 
3.25 
3.54 
4.35  
5.93 
5.93 
6.87 
9.17

мм 
83   
83 
90 

110 
151 
151 
174 
233

цол 
5.9 
5.9  
5.9 
5.9 
5.9 
5.9  
9.8 

18.0

мм 
150
150
150 
150  
150  
150 
250 
457

цол 
3.46 
3.46
3.97 
5.03  
7.25 
7.25  
9.25 

11.25

мм 
88 
88

101 
128 
184 
184 
235 
286

Lbs 
22 
22 
23 
28 
41 
41 
53 
88  

кг
10.0
10.4 
10.4
12.7
18.6 
18.6
24.1
40.0

R Тегло
Символ 

мм 
65

76.1 
80 

100 
150 

165.1   
200 
250 

мм 
65

76.1 
80 

100 
150 

165.1   
200 
250 

 
NLK660E
NLK666F
NLK660F 
NLK660H 
NLK660K
NLK666K
NLK660L 
NLK660M  

 
NLK660E
NLK666F
NLK660F 
NLK660H 
NLK660K
NLK666K
NLK660L 
NLK660M  

Размери

Размери



Бътерфлай кран

с резбовани отвори, 
с ръчно задвижване,

червячна предавка 

и мониторинг 

Вид LD-3510-8 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI)

Размер от 3” до 12”.   

 

  

Елемент 
Щифт на крана 
Втулка за фланец
Горна втулка
Уплътнение на щифта 
Уплътнение на корпуса 
Диск 
Защитна обвивка 
Долна втулка 
Информационна фабр. табела 
Корпус
Предавка 
Индикатор 
Врътка 
 

Вид материал
Неръждаема стомана ASTM 582 вид 416
Месинг ASTM B 124
Медна сплав CDA 122
Еластомер EPDM
Еластомер EPDM
Сфероидален чугун ASTM 395 (никелиран)
Еластомер EPDM
Медна сплав CDA 122
Алуминий
Сфероидален чугун ASTM A 536
Чугун и стомана
Чугун
Чугун

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

 

4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 

12 
12

Кол.
отвори.

Фланец/шпилка

диаметър

мм 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
22 
22

цол
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8

цол 
1.25 
1.50 
1.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.25 
2.50 
2.50

мм 
32 
38 
38 
51 
51 
51 
57 
64 
64

цол 
4.75 
5.50 
6.00 
7.50 
8.50 
9.50 

11.75 
14.25 
17.00

мм 
121 
140 
152 
191 
216 
241 
298 
362 
432

дължина
на шпилка

делителен
диаметър

Тегло

23 
25 
26 
31 
37 
40 
55 
95 

123

11 
11 
12 
14 
17 
18 
25 
43 
56

Lbs кгмм 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300

Размер

        2
     2 1/2

         3
         4
         5
         6
         8
      10
       12

цол

Всички фланци в предлаганите
кранове са съгласно стандарт 

ANSI B16.1 клас 125.
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Бътерфлай кран с резбовани отвори, 
с ръчно задвижване, червячна предавка 

с мониторинг 

Вид LD-3510-8 

 

цол 
3
4 
6 
8 

10 
12

 

мм 
80 

100 
150 
200 
250 
300

цол 
3.17 
4.17  
6.17 
8.17 

10.17 
12.17

мм  
81 

106  
157 
208 
258 
309

цол 
6.12 
7.00  
9.25 

11.62 
14.25 
16.75

мм  
155 
178  
235 
295 
362 
425

цол  
5.50 
8.25 

10.25 
12.38 
15.50 
18.25

мм 
140 
210  
260 
314 
394 
464

цол 
6.12 
6.88  
8.00 
9.25 

10.50 
12.00

мм 
155 
175  
203 
235 
267 
305

A B C D E

цол 
3.38 
4.00 
5.25 
6.50 
8.00 
9.25

мм 
86 

102 
133 
165 
203 
235

цол 
7.60 
8.39 
9.49 

10.75 
12.28 
13.78

мм  
193 
213 
241 
273 
312 
350

цол  
14.00 
15.38  
17.75 
20.25 
23.50 
26.25

мм
356 
391  
451 
514 
597 
667

Размер
Размери

F G

мм 
54 
54 
54 
54 
77 
77

цол 
3
4 
6 
8 

10 
12

 

мм 
80 

100 
150 
200 
250 
300

цол 
1.81 
2.06 
2.19 
2.38 
2.68 
3.00

мм  
46 
52  
56 
60 
69 
76 

цол  
1.94 
2.19  
2.31 
2.50 
2.81 
3.12

мм  
49 
56  
59 
64 
71 
79

цол 
2.91 
2.91  
2.91 
2.91 
3.90 
3.90

мм
74
74
74
74
99
99

Размер
Размери

H I J

цол  
3.54 
3.54  
3.54 
3.54 
3.98 
3.98

мм 
90 
90  
90 
90 

101 
101

цол 
5.82 
5.82  
7.64 
7.91 
9.49 
9.49

мм  
148 
148  
194 
201 
241 
241

цол  
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
3.03 
3.03

K M N

мм 
150 
150  
150 
250 
457 
457

цол 
5.9 
5.9
5.9 
9.8 

18.0 
18.0

P

NLG801F 
NLG801H 
NLG801K 
NLG801L 
NLG801M 
NLG801N 

Символ

Символ

NLG801F 
NLG801H 
NLG801K 
NLG801L 
NLG801M 
NLG801N 



Елемент 
Корпус
Диск
Усукваща пружина
Щтифт на панта
Съпротивтелна тапа
Лагер
Регулатор на щифта на панта
Регулатор на съпротивителна капа
Стабилизираща втулка
Дистанционна втулка
 

Вид материал
Сфероидален чугун ASTM A 536 с меко гнездо ( Buna-N)
Бронз ASTM B 584 сплав C83600
Неръждаема стомана T316 ASTM A313
Неръждаема стомана T316 ASTM A276
Неръждаема стомана T316 ASTM A276
Неръждаема стомана T316 ASTM A240
Стомана
Стомана
Еластомер Buna-N
Полиетилен PE-HD

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
 
 

Възвратна клапа на канал
крилчата,

двукрилна,

пружинна 

Вид KG-900-W 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI)

Размер от 2 1/2” до 12”.  

Възвратен вентил от вид KG-900-W е с чугунен 
корпус, в който е поставен двоен бронзов диск с 
пружина.  Кранът се свързва с тръбите с помощта на 
свързващи скоби на канал. 
Размерите 10" и 12" допълнително са оборудвани с 
болтове и държачи за захващане.

Вентилът от вида KG-900-W може да бъде 
монтиран хоризонтално и вертикално (когато 
потокът на водата е от долу на горе). При 
хоризонтален монтаж да се обърне внимание 
щтифтът на пантата да бъде обърнат на горе.

Да не се прилага за водна пара.

Не може да работи в близост до буталени 
компресори.

Кранът от вида KG-900-W да се монтира на 
разстояние равно на минимум 5xD (диаметър на 
тръбата) от нагнетаталната страна на помпата 
или да се прилагат колена за избягване на 
турбулентен поток. В екстремни случаи е 
необходимо да се инсталира регулатор на 
потока.

От нагнетателната страна на помпата се 
препоръчва да се монтират възвратни вентили с 
пружина.

ПОЖАРНА АРМАТУРА
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цол 
2 1/2 

3
4 
6 
8 

10 
12

A B C D
Тегло

Размер
Размери

мм 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300

цол  
4.91 
5.31 
5.38 
6.00 
6.72 
7.78 
8.19

мм 
125 
135 
137  
152 
171 
198 
208

цол  
4.88 
5.38 
6.00 
8.13 

10.03 
12.38 
14.38

мм 
124 
137 
152 
206 
255 
314 
365

цол 
2.88 
3.50 
4.50
6.63 
8.63 

10.75 
12.75

мм
73 
89 

114  
168 
219 
273 
324

цол  
2.41 
2.94 
3.91 
5.92 
7.91 

10.00 
11.94

мм 
61 
75 
99  

150 
201 
254 
303

Lbs 
4.50 
7.30 
8.60 

18.00 
30.00 
56.00 
81.80

кг
2.04
3.31
3.90
8.17
13.6
25.4
36.7

Символ

NLM250E 
NLM250F 
NLM250H 
NLM250K 
NLM250L 
NLM250M 
NLM250N 

Възвратна клапа
крилчата,

двукрилна,

пружинна  

Вид KG-900-W 

 



Нр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
 
 

Фланцов възвратен клапан  
крилчат,

двукрилен, пружинен 

Вид KW-900-W 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI)  

Размер от 2 1/2” до 12”.

Кранът от вида KW-900-W може да бъде 
монтиран хоризонтално и вертикално (когато 
потокът на водата е от долу на горе). При 
хоризонтален монтаж да се обърне внимание 
щтифтът на пантата да бъде обърнат на горе.

Не може да се използва за водна пара.

Не може да работи в близост до бутални 
компресори.

Кранът от вида KW-900-W да се монтира на 
разстояние равно на минимум 5xD (диаметър на 
тръбата) от нагнетаталната страна на помпата 
или да се прилагат колена за избягване на 
турбулентен поток. В екстремни случаи е 
необходимо да се инсталира регулатор на 
потока.

От нагнетателната страна на помпата се 
препоръчва да се монтират възвратни вентили с 
пружина.

Елемент 

Корпус
Диск
Усукваща пружина
Щтифт на панта
Съпротивтелна тапа
Лагер
Регулатор на щифта на панта
Регулатор на съпротивителна капа
Стабилизираща втулка
Дистанционна втулка
 

Вид материал
Сфероидален чугун ASTM A 536 (2" до 12")
Чугун ASTM A 126-B (14" до 16")
Бронз ASTM B 584 сплав C83600
Неръждаема стомана  
Неръждаема стомана  
Неръждаема стомана  
Неръждаема стомана  
Стомана
Стомана
Еластомер Buna-N
Полиетилен PE-HD

ПОЖАРНА АРМАТУРА
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Вид KW-900-WФланцов възвратен клапан 
крилчат,

двукрилен, пружинен 

 

 

цол мм цол мм цол мм цол мм Lbs кг

2 1/2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

 

65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

 

Тегло
A B C 

2.38 
2.63 
2.63 
3.25 
3.75 
5.00 
5.50 
7.13 

 

60 
67 
67 
83 
95 

127 
140 
181 

 

6.00 
5.63 
7.75 
7.56 
8.63 

12.25 
14.75 
17.38 

  

152 
143 
197 
192 
219 
311 
375 
441 

  

.125 

.188 

.625 

.813 

.813 
1.000 
2.125 
1.938 

 

3 
5 

16 
21 
21 
25 
54 
49 

 

3.50 
3.875 
4.75 
5.50 
6.25 
8.00 

10.12 
12.00 

 

89 
98 

121 
140 
159 
203 
257 
305 

 

1.313 
1.688 
3.063 
3.625 
4.250 
5.500 
8.500 
9.250 

 

33 
43 
78 
92 

108 
140 
216 
235 

 

108 
178 
440 
560 
840 

1600 
2700 
4700 

 

4.3 
6.1 
8.8 

13.0 
18.0 
37.0 
65.0 
94.0 

 

C/V

1.95
2.77
3.99
5.90
8.16

16.78
29.48
42.64

 

Размер
Размери

D

цол мм цол мм 

E

NLM150E 
NLM150F 
NLM150H 
NLM150J 
NLM150K 
NLM150L 
NLM150M 
NLM150N

Символ

Всичките фланци в предлаганата арматура са съгласно стандарт  ANSI B16.1 клас 125.  
 Междуфланцови възвратни вентили (KW-900-W) могат да бъдат монтирани между фланци 

ISO PN16/ ISO PN 10  съгласно норма PN-EN 1092-1.

.



Елемент
Тапа 
Капак 
Уплътнител на капака 
Болт и гайка за капака 
Капа на панта
Щифт на панта 
Гайка на държача на диска
Двустранен болт на диска 
Комора на диска

Плоча на диска
Държач на диска
Гайка на диска
Уплътнителен пръстен
Диск
Корпус

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

 
 

Вид материал
Чугун или стомана
Чугун  ASTM A 126-B
Безазбестово уплътнение
Стомана ASTM A 307
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Месинг ASTM B 16 
Бронз ASTM B 584 сплав  C84400
Месинг  ASTM B 16 сплав C36000
Чугун ASTM A 126-B или заваръчна стомана
ASTM A47 
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Месинг  ASTM B 16 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C844400
Гума
Чугун ASTM A 126-B

Фланцов възвратен вентил 
Вид F-908-W 
Работно налягане: 12,1 Bar (175 PSI)

Размери от 2 ½” до 12” 

Вентилът от вида F-908-W може да бъде 
монтиран хоризонтално или вертикално (ако 
потокът на водата е отдолу нагоре.
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Фланцов възвратен клапан 

 

 

 

Вид F-908-W

цол мм цол мм цол мм цол мм Lbs кг

2 1/2 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

 

65 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

 

Тегло
A B C 

Размер
Размери

D

цол мм 
10.00
13.00 
15.00 
16.25 
19.50 
22.00 
27.50

254 
330 
381 
413 
495 
559 
699

6.44  
8.00 
9.19 

10.31 
11.50 
13.31 
15.56

164 
203 
233 
262 
292 
338 
395

7.00 
9.00 

10.00 
11.00 
13.50 
16.00 
19.00

178 
229 
254 
279 
343 
406 
483

.69  

.94 
1.00 
1.00 
1.13 
1.19 
1.25

17 
24 
25 
25 
29 
30 
32

 53
103 
145 
174 
290 
490 
683

 24
47
66
79

132
223
310

Символ

NHDX00E   
NHDX00H   
NHDX00J   
NHDX00K   
NHDX00L   
NHDX00M   
NHDX00N  

Всичките фланци в предлаганата арматура са съгласно стандарт ANSI B16.1 клас 125.  



Сфероидален чугун ASTM A 536
Сфероидален чугун ASTM A 536 /EPDM ASTM D 2000
Бронз ASTM B 584 UNS C83600
Бронз ASTM B150 UNS C61400
EPDM ASTM D 2000
(F) Легирана стомана ASTM A 574M - поцинкована; 
(M) Неръждаема стомана 18-8 ASTM 193
Сфероидален чугун ASTM A 536
EPDM ASTM D 2000
Бронз ASTM B 584 UNS C83600
Неръждаема стомана ASTM A 276 UNS S41000
EPDM ASTM D 2000
Бронз ASTM B 584 UNS C83600
EPDM ASTM D 2000
Сфероидален чугун ASTM A 536
EPDM ASTM D 2000
Чугун ASTM A 126-B
Въглеродна полуцинкована стомана
Легирана стомана ASTM A 574M - поцинкована
Легирана стомана ASTM A 574M - поцинкована
Легирана стомана ASTM A 574M - поцинкована

Сфероидален чугун ASTM A 536
Алуминий

Фланцов шибърен

кран с гумен клин N.R.S.  
Вид F-609-RW 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI)

ЕлементНр.
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Вид материал
 Корпус 

Мекоуплътнителен клин
Гайка на клина
Щифт на вентила
Уплътнител на капака
Болт на капака

Капак
Уплътнител на щифта - първи O-ring  
Съпротивителна подложка на щифта (долна)
Съпротивителна подложка на щифта (горна)
O-ring - уплътнител на дросера
Втулка на уплътнителля на щифта
Уплътнител на щифта - втори O-ring 
Фланец на дросера
Обирач
Работна гайка (квадратна)
Уплътнение за работна гайка
Болт за работна гайка
Болт за фланец на дросера
Болт за фланец на индикаторна
колона
Фланец за индикаторна колона
Информационна фабр. таблица
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Фланцов шибърен

кран с гумен клин N.R.S. 

 

 

 

Вид F-609-RW

A B C DРазмер

Размери

Символ

цол
4 
6 
8 

10 
12

H5031H 4
NH5031K 6
NH5031L 8
NH5031M 10
NH5031N 12

мм
100 
150 
200 
250 
300

мм
229 
267 
292 
330 
356

цол
 9.0 
10.5 
11.5 
13.0 
14.0

цол
13.5 
17.4 
20.8 
24.2 
27.6

мм
344 
441 
529 
614 
700

цол
0.94 
1.00 
1.13 
1.19 
1.25

мм
24.0 
25.4 
28.6 
30.2 
31.8

цол
9.0 

11.0 
13.5 
16.0 
19.0

мм
229 
279 
343 
406 
483

91 
142 
216 
314 
446

41
65
98

143
203

Lbs кг.

ТеглоРазмер
F GСимвол

цол
4 
6 
8 

10 
12

H5031H 4
NH5031K 6
NH5031L 8
NH5031M 10
NH5031N 12

Размер
на болта

Количество
отвори

Количество
обороти

за отваряне

мм
100 
150 
200 
250 
300

цол
2.13 
2.24 
2.48 
2.56 
2.91

мм
54 
57 
63 
65 
74

цол
2.1 
2.5 
2.8 
2.8 
3.4

мм
54 
64 
70 
70 
86

цол
7.50 
9.50 

11.75 
14.25 
17.00

мм
191 
241 
298 
362 
432

8 
8 
8 

12 
12

13.0 
15.6 
17.3 
21.4 
25.3

Всички фланци 
в предлаганите

кранове са съгласно 
стандарт 

ANSI B16.1 клас 125.



Фланцов шибърен кран 
O.S.&Y. с гумен клин 

Вид F-607-RW 
Работно налягане: 17,2 Bar (250 PSI) 

Размери oт 2 1/2” до 12”.   

 

Неръждаема стомана 18-8
Легирана стомана ASTM A 574M -подцинкована
Чугун ASTM A 126-B
Бронз ASTM B 584
Легирана стомана ASTM F 912M-оксидирана в черно
Чугун ASTM A 126-B
Сфероидален чугун ASTM A 536
Въглеродна полуцинкована стомана
Въглеродна полуцинкована стомана
Бронз ASTM B 150 UNS C61400
Легирана стомана ASTM A 574M-поцинкована
Заваръчна стомана ANSI B16.3

Сфрероидален чугун ASTM A 536
Сфероидален чугун ASTM A 536 /EPDM ASTM D 2000
Бронз ASTM B 584 UNS C83600
Неръждаема стомана ASTM A 276 UNS S42000
Еластомер EPDM ASTM D 2000
Еластомер EPDM ASTM D 2000
Сфероидален чугун ASTM A 536
Еластомер EPDM ASTM D 2000
Подцинкована стомана
Бронз ASTM B 584
Чугун ASTM A 126-B

ЕлементНр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 
 

Вид материал
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Корпус
Мекоуплътнителен клин
Гайка за клин 
Тапа
O-ring - уплътнение на щифта
Уплътнение на капака 
Капак
Уплътнение на щифта
Резбована шпилка
Водач
Дросел 
Гайкa на дросел 
Болт за вилка
Вилка 
Втулка за вилка
Пристягащ винт без глава 
Основа за втулка за вилка 
Врътка 
Гайка
Болт 
Щифт на крана 
Болт за капак
Капа



мм
17.5 
19.0 
24.0 
25.4 
28.6 
30.2 
31.8

A B (отворен) B (затворен) C
Размер

Размери
DСимвол

мм
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300

мм
190 
203 
229 
267 
292 
330 
356

цол
7.5 
8.0 
9.0 

10.5 
11.5 
13.0 
14.0

цол
17.8 
19.7 
21.0 
29.3 
37.0 
44.8 
52.2

мм
453 
500 
534 
744 
939 

1139 
1326

цол
14.9 
15.9 
16.6 
22.9 
28.5 
34.5 
39.9

мм
378 
405 
422 
581 
724 
877 

1014

цол
0.69 
0.75 
0.94 
1.00 
1.13 
1.19 
1.25

цол
7.0 
7.5 
9.0 

11.0 
13.5 
16.0 
19.0

мм
178 
191 
229 
279 
343 
406 
483

цол
2 1/2

3
4
6
8

10
12

NH2920E  
NH2920F  
NH2920H  
NH2920K  
NH2920L  
NH2920M  
NH2920N  

Размер
EСимвол

Делителен
диаметър на

отвора на
фланеца

мм
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300

цол
7.9 
7.9 

10.2 
12.4 
14.8 
16.4 
17.5

мм
200 
200 
260 
315 
375 
416 
445

цол
5.50 
6.00 
7.50 
9.50 

11.75 
14.25 
17.00

мм
140 
152 
191 
241 
298 
362 
432

4 
4 
8 
8 
8 

12 
12

8.8 
10.5 
10.4 
15.7 
17.2 
21.4 
25.5

45 
53 
94 

154 
247 
349 
484

20
24
43
70

112
159
220

Lbs кг

Тегло

цол
2 1/2

3
4
6
8

10
12

NH2920E  
NH2920F  
NH2920H  
NH2920K  
NH2920L  
NH2920M  
NH2920N  

цол
1.50 
1.73 
2.13 
2.24 
2.48 
2.56 
2.91

мм
38 
44 
54 
57 
63 
65 
74

F G

цол
1.6 
2.1 
2.1 
2.5 
2.8 
2.8 
3.4

мм
40 
54 
54 
64 
70 
70 
86

Размери

Фланцов шибърен кран 
O.S.&Y. с гумен клин  

 

Вид F-607-RW 

  Кол.
отвори

на
фланеца

Кол.
обороти

за
отваряне

Всички фланци 
в предлаганите

кранове са съгласно 
стандарт 

ANSI B16.1 клас 125.



Елемент 
Щифт на крана 
Гайка на врътка 
Информационна фабр. табела 
Втулка на вифла
Врътка
Гайка на защита на капака
Защита на капака
Капак
Щифт на защита на капака 
Гайка на скоба на дросела
Скоба на дросела
Дросел 

Уплътнение 
Болт на скоба на дросела 
Долна втулка
Гайка на корпуса 
Щифт на корпус
Прът на клина
Корпус 
Пръстен на гнездо 
Челен пръстен на клина 
Клин
Уплътнение на корпуса
Фланец на щифта

Вид материал
Месинг ASTM B16 сплав C36000
Бронз  ASTM B 584 сплав C84400
Алуминий
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Чугун ASTM A 126-B
Стомана ASTM A 307
Сфероидален чугун ASTM A 536
Чугун ASTM A 126-B
Стомана ASTM A 307
Месинг  ASTM B 36
Сфероидален чугун ASTM A 536
Поцинкована стомана  ASTM B 310 
или месинг ASTM B16 сплав C36000
Безазбестово уплътнение
Стомана ASTM A 307
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Стомана ASTM A 307
Стомана ASTM A 307
Бронз B140 сплав C31600
Сфероидален чугун ASTM A 536
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Безазбестово уплътнение
Месинг ASTM B16 спалв C36000

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Фланцов шибърен

кран O.S.&Y. 

с месингов клин  

Вид F-607-OTS 
Работно налягане: 

12,1 Bar (175 PSI) 

Размер oт 2 1/2” до 12”.   
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Фланцов шибърен

кран O.S.&Y. 

с месингов клин 

 

 
Вид F-607-OTS 

203 
203 
254  
305 
356 
406 
457

7.00 
7.50 
9.00 

11.00 
13.50 
16.00 
19.00

цол мм цол мм цол мм цол мм Lbs кг
2 1/2 

3 
4 
6 
8 

10 
12 

 

65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

 

Тегло
A B C 

Размер
Размери

D

цол мм цол мм 
E

7.50 
8.00 
9.00

10.50 
11.50 
13.00 
14.00

191 
203 
229 
267 
292 
330 
356

16.88 
19.75 
24.00  
31.50 
40.75 
48.50 
57.00

429 
502 
610  
800 

1035 
1232 
1448

8.00 
8.00 

10.00  
12.00 
14.00 
16.00 
18.00

178 
191 
229  
279 
343 
406 
483

.69 

.75 

.94  
1.00 
1.13 
1.19 
1.25

17 
19 
24 
25 
29 
30 
32 

55 
66 

107  
179 
308 
481 
706

25
30
49
81

140
219
321

Символ

NH24L0E 
NH24L0F 
NH24L0H 
NH24L0K 
NH24L0L 
NH24L0M 
NH24L0N 

Всички фланци 
в предлаганите

кранове са съгласно 
стандарт 

ANSI B16.1 клас 125.



NIBCO Sp. z o. o.
ul. P.K.P. 6, Łódź, tel: 42 677 56 00, 

e-mail: nibco@nibco.com.pl

РАЗМЕР
ДЕЛИТЕЛЕН
ДИАМЕТЪР

D

2"

2 1/2" 

3"   

4"

5"

6"

8"

10"

12"

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

DN 50 

DN 65 

DN 80 

DN 100 

DN 125 

DN 150 

DN 200 

DN 250 

DN 300

4 3/4"    / 

5 1/2"    / 

6"           / 

7 1/2"    / 

8 1/2"    / 

9 1/2"    / 

11 3/4"  / 

14 1/4"  / 

17"         / 

121mm 

140mm 

152mm 

191mm 

216mm 

241mm 

298mm 

362mm 

432mm

 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

12 

12

КОЛИЧЕСТВО
БОЛТОВЕ

n
 

РАЗМЕР НА
БОЛТА

5/8" 

5/8" 

5/8" 

5/8" 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

7/8" 

7/8"

РАЗМЕР НА
ОТВОРА ЗА БОЛТА 

d

3/4" / 19mm

3/4" / 19mm

3/4" / 19mm

3/4" / 19mm

7/8" / 22mm

7/8" / 22mm

7/8" / 22mm

  1"  / 25mm

  1"  /  25mm

d

D

.

Бътерфлай кранове (Вид WD-3510-8) 
и фланшови възвратни вентили

 (KW-900-W) могат да бъдат монтирани между фланци 
ISO PN16/ ISO PN 10  съгласно норма PN-EN 1092-1.

Всичките фланци в предлаганата 
арматура са съгласно стандарт
ANSI B16.1 клас 125.

ПОЖАРНА АРМАТУРА
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ПОЖАРНА АРМАТУРА

Индикаторна 

колона

телескопична
NIP1-AJ  

Елемент 
 
 
Работен ключ
Гайка за щифта
Обезпечителен пръстен
Горен корпус
Прозорез
Шайба “Open”
Шайба “Close”
Тапа
Болт с държач
Щифт
Гайка за монтажна плоча
Монтажна плоча на шайба

Регулраща плоча

Нр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 
13

Елемент
 
 

Вид материал
 

Нр.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

14.1    358 

13.5    342

18.6   472 

17.0   432

22.1   561 

20.5   520

25.8   655 

23.8   605 

29.5     749

27.0     686

9 

12.8

13.5 

15

17.5 

17.6

30.25 

21.2

38.25

25.1

цол мм цол мм цол мм 
4” 6” 8”Размер

Размери
10”

цол мм цол мм 
12”

Размер от
центъра на
крана до
операционния ключ

Обороти за
отваряне
( .5 turn) + -

F/M609 (IBBM)
 
F/M609RW 

F/M609 (IBBM)

F/M609RW

Символ     Описание
RG01985    NIP1AJ
RG01986    NIP1AJE
RG01987    NIP1AJEE

4"
33" 
51" 
59"     

6"
40" 
58" 
76"

8"
43" 
61" 
79"     

10"
48" 
66" 
84"     

12”
52" 
70" 
88"

Минимална дълбочина на заравяне

Символ     Описание
RG01985    NIP1AJ
RG01986    NIP1AJE
RG01987    NIP1AJEE

4"
52" 
70" 
88"

6"
59" 
77" 
95"

8"
62" 
80" 
98"

10"
67" 
85" 

103"

12"
71" 
89" 

107"

Максимална дълбочина на заравяне

Вид материал
 Гайка

Болт
Шестоъгълен монтажен болт
Дистанционна втулка
Външен корпус
Вътрешен корпус
Шестоъгълен блокиращ болт
Легло за главата на крана
Шплент
Шестоъгълен монтажен болт
Свързващ монтажен фланец
Шестоъгълен монтажен болт
Гайка за монтажен болт

www.pavirani.com
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