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1.  Да се спре подаване на вода към филтъра.
2.  На ръка или с ключ да се отвие чашата на филтъра, старият 

филтър да се извади .
3.  Чашата да се измие старателно с топла вода.
4.  Новият филтърен елемент да се разопакова.
5.  O-пръстенът да се намаже със смазка.
6.  Новият филтърен елемент да се постави в корпуса. Механичната 

част на филтъра трябва да бъде от горе. 
7.  Да се провери положението на  O-пръстена и филтърния елемент.
8.  Филтърната чаша да се завие на ръка. Прекалено силно навиване 

може да повреди филтъра. 

Размери (вис. x диаметър): 330 мм x 115 мм 
Присъединяване: 1/2”
Раб. темп.: 2°C - 23°C (35ºF - 73.4ºF)
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1.  Канелката (A) да се постави в коляното на корпуса (B). 
2.  От накрайника на кухненската батерия да се извадят всичките 

накрайници (F). 
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4. 

 Ако накрайникът на батерията е с външна резба(стандартна резба 
7/8"), върху резбата да се завие спирателният кран. Да се внимава 
за правилно поставяне на уплътнението.

Ако накрайникът на батерията не е стандартен, да се закупи 
адаптер FXFMP (кат. номер 3964), който да се закрепи на батерията 
и към него да се завие спиреталният кран.

Монтаж

Смяна на филтърния елементСпецификация

Филтърният елемент да се сменя не по-рядко от 3 месеца. Честотата 
на подмяната на филтъра зависи от качеството и количеството на 
филтрираната вода.

Канелка

Канелка

Филтърна чаша

Адаптер, не е в комплекта

Кухненска смесителна батерия, не е в комплекта

Механичен филтър, не е включен в комплекта

Спирателен кран
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