
1. Мембраните за обратна осмоза са чувствителни към 
хлора във водата. Има известна, но много 
краткосрочна издръжливост към ниски концентрации 
на хлор (хипохлорид). Да се избягва непрекъснато 
излагане на мембраните на въздействие на хлорирана 
вода. Преди мембраните да се монтира карбонов (с 
активен вглен) филтър, който своевременно да се 
подменя. 

2. Първият пълен резервоар от пермеат (пречистена с 
мембрана вода) да се изхвърли. Тази вода да не се 
използва за питейна вода или за приготвяне на храна. 

3. След първоначалното намокряне мембраните да се 
държат потопени във вода. 

4. При продължително отсъствие (повече от 14 дни), 
когато системите за обратна вода не се използват и 
през тях не преминава вода, за да се предотврати 
развитие на микроорганизми, мембраната да се 
извади от корпуса и да се потопи в разтвор на: 
15-20% разтвор на етилов спирт  
или 2% разтвор на консервант E223 (Натриев 
метабисулфит) 
или 0.5-1% разтвор на консервант E222 (Натриев 
бисулфит) 

5. След повторното поставяне на мембраната в корпуса и 
включване на системата пречистената вода от 
резервоара да се източи и да не се пие. 

6. При неспазване на насоките на настоящата инструкция 
фирмата не носи отговорност за възникналите щети. 

 


