
Линейни филтри за вода с активен въглен

Линеен филтър за вода с 
гранулиран активен въглен 
(GAC) от кокосови черупки.
Размер  2” x 10”. 
Присъединяване 1/4" QC 
(директна връзка за маркуч 
ф 6). 

Линеен филтър за вода с 
гранулиран активен въглен 
(GAC) от кокосови черупки. 
Размер  2” x 10”.
Присъединяване 
1/4"пластмасова резба NPT. 

Линеен филтър за вода 
с гранулиран активен 
въглен (GAC) от 
кокосови черупки.
Размер 2,5” x 12”.
Присъединяване 1/4" 
пластмасова резба NPT. 

Линеен филтър за вода с 
гранулиран активен въглен (GAC) 
от кокосови черупки и 
антибактериални полипропиленови 
влакна. 
Размер 2” x 10”.
Присъединяване 1/4" пластмасова 
резба NPT.

Линеен филтър за вода с 
гранулиран активен въглен 
(GAC) от кокосови черупки и 
KDF®. Премахва тежки метали.
Размер 2.5” x 12”. 
Присъединяване 
1/4"пластмасова резба NPT. 

Линеен филтър за вода с 
гранулиран активен въглен (GAC) 
от кокосови черупки. Прозрачен 
корпус. Присъединяване 1/4" 
пластмасова резба NPT. 
Размер 2.5” x 12”.
Приложение: хладилници "Side by 
side", система Excito CL
.

Линейните филтри за вода се използват:
-в системите за пречистване на питейна вода; 
-като филтър за хладилник; 
-филтър за кафе машина или други домакински уреди. 
В зависимост от поставеният в тях материал могат да пречистват водата - механични (за 
твърди частици),  карбонови, омекотяващи филтри или да подобряват свойствата на 
водата -  алкализиращи, минерализиращи, йонизиращи.

Линеен филтър за вода с гранулиран 
активен въглен (GAC) от кокосови 
черупки и омекотяващ агент.
Размер 2” x 10”.
Присъединяване 1/4"пластмасова 
резба NPT. 

Линеен филтър за вода с гранулиран 
активен въглен (GAC) от кокосови 
черупки и омекотяващ агент. 
Размер 2” x 10”.
Присъединяване 1/4" QC (директна 
връзка за маркуч ф 6). 
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Линеен механичен филтър за 
вода. Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT.  
Произвеждани размери: 2  " 
x 5” и 2" x 10”.
Пречистване 5 микрона.

Линейни механични филтри за вода (за твърди частици)

Линейни омекотяващи филтри за вода 

Линеен омекотяващ филтър за 
вода с йонообменна смола. 
Присъединяване 1/4" 
пластмасова резба NPT. 
Размер 2” x 10”.

Линеен механичен филтър за 
вода. Размер  2.5” x 12”.  
Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT. 
Пречистване: 1 , 20 микрона.

Линеен механичен филтър за вода 
в прозрачен корпус. Размер   2” x 
12”.  Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT. 
Пречистване 5 микрона. Резервен 
филтър за система Excito CL

Линеен омекотяващ филтър за 
вода с йонообменна смола. 
Присъединяване 1/4” (директна 
връзка за маркуч ф 6) QC. 
Размер 2” x 10”. 

Линеен омекотяващ филтър за 
вода с йонообменна смола в 
прозрачен корпус. 
Присъединяване 1/4" 
пластмасова резба NPT. 
Размер 2.5” x 12”.

Линейни деминерализиращи  филтри за вода 

Линеен деминерализиращ филтър за вода. 
Приложение: за цялостно деминерализиране 
на вода след мембрана за обратна осмоза.  
Присъединяване 1/4" пластмасова резба NPT. 
Размер 2” x 10”.

Линеен деминерализиращ филтър за вода. 
Приложение: за цялостно деминерализиране 
на вода след мембрана за обратна осмоза.  
Присъединяване 1/4" (директна връзка за 
маркуч ф 6) QC. Размер 2” x 10”.

ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ЗА ВОДА ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

Животът на филтрите зависи от качеството на пречистваната вода.

Филтри за вода от типа клик система - супер лесна подмяна

Механичен филтър за вода 
AIPRO-1M -TW за система за 
обратна осмозa EXCITO 
OSSMO.
Размер  2,5" x 12". 
Пречистване: 5 µm 

Карбонов филтър за вода 
FCCBL-S-TW за система за 
обратна осмозa EXCITO OSSMO 
и система за питейна вода 
EXCITO WAVE. 
Размер  2,5" x 12". 

Карбонов минерализиращ 
филтър за вода FCCM-TW за 
система за обратна осмозa 
EXCITO OSSMO 
Размер  2,5" x 12". 

Омекотяващ филтър за 
вода AISTRO-2-TW за  
система за питейна вода 
EXCITO WAVE. 
Размер  2,5" x 12". 
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ПОДОБРЯВАЩИ СВОЙСТВАТА НА ВОДАТА ФИЛТРИ

Линейни минерализиращи водата филтри

Линеен минерализиращ филтър 
за вода. 
Размер 2” x 10”.
Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT. 
Съдържа: одобрени от NSF 
Calcit TM и  CorosexTM

Линеен минерализиращ филтър за 
вода. 
Размер 2” x 10”.
Присъединяване 1/4” (директна връзка 
за маркуч ф 6) QC. 
Съдържа: одобрени от NSF Calcit TM и  
CorosexTM.

 Алкализиращи и йонизиращи водата филтри Йонизиращи водата филтри

AIFIR-200 Линеен алкализиращ, 
минерализиращ и понижаващ 
ORP (do -100 mV) филтър за 
вода.
Размер 2" х 10". 
Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT.
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PH

AIFIR-2000 Линеен йонизатор 
за вода. 
Размер 2 " х 10". 
Присъединяване 1/4” 
пластмасова резба NPT.

ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ЗА ВОДА НА AQUAFILTER EUROPE ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

AIMRO AIMRO QC

Линейните филтри за вода най-често се използват в системите за пречистване на вода за пиене.
Някои от линейните филтри са подходящи за пречистване и подобряване на вкуса на водата за 
хладилници и ледогенератори. 
Линейните филтри се инсталират в кафе машини за да предотвратят запушване на дюзите.




