
TFC Мембрани за обратна 
осмоза (RO). 
Производителност 75GPD, 
100GPD, 400GPD.
Пречистване: 0,0001 µm

Мембрани за обратна осмоза RO

Капилярни мембрани - ултрафилтрация.

Капилярна мембрана (UF) за 
ултрафилтрация. 
Присъединяване 1/4" 
пластмасова резба NPT.
Размер 2 " х 10".
Пречистване: 0,02 µm

(RO) мембранаTFC-70F-TW 
за система за обратна осмозa 
EXCITO OSSMO. 
Размер  2,5" x 12". 
Пречистване: 0,0001 µm

Капилярна мембрана (UF) 
TLCHFF-TW  за система за 
пречистване на питейна вода 
EXCITO WAVE. 
Размер  2,5" x 12". 
Пречистване: 0,02 µm

ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ЗА ВОДА НА AQUAFLTER EURPE ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

Корпус заTFC мембрани за 
обратна осмоза. 

Мембраните за обратна осмоза отстраняват почти 100% от всички ненужни и вредни примеси във 
водата. Премахват тежки метали, пестициди, органични и неорганични съединения. 
Приложение: в системите за пречистване на вода обратна осмоза.

Устройство на мембрана за обратна осмоза.

Устройство на мембрана 
за утрафилтрация.

Капилярните мембрани са изработени от тънки кухи влакна 
под формата на тънки тръбички. Пречистват водата от 
бактерии, вируси и фини механични замърсявания. 
Ултрафилтрацията не деминерализира водата. 
Приложение: за системи за питейна вода.  




