
АВТОМАТИЧЕН 
САМОПОЧИСТВАЩ ДИСКОВ 

ФИЛТЪР

www.pavirani.com



2 

Ръководство за употреба и програмиране на високоефективен 

автоматичен дисков филтър с обратно промиване
1. Приложение
Да се използва се за предварителна филтрация на вода. Задържа твърди частици, по -големи от 
50 микрона.  Защитава всички инсталирани след филтъра системи и уреди.

2. Характеристика на продукта

3. Технически данни

Модел Размер Максимален
дебит м3/час

Приблизително 
количество филтрирана 
вода м3

Точност на
филтрация

µm 

RL-Q01 DN20 1,5 15 50 

RL-Q02 DN25 2,5 25 50 

Условия за работа

Относителна влажност: <90% ( 25 Cº)
Работно налягане:  1,8- 6 бара
Работна температура: 5 - 50Cº 

Захранване :Вход AC100-240V/50-60Hz,  Изход DC12V

Внимание: количеството филтрирана вода между отделни самопочиствания на филтъра 
зависи от качеството на водата. 
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4. Съставните части
След разопаковане на продукта,да се проверят следните съставни части.

Номер Описание Количество Забележки
1 Префилтър 1 

2 Монтажна планка 1 

3 Холендри 3,9x25 3 

4 Дюбели 3 φ6 

5 Уплътнение 2 

6 Маркуч 1,5м 1 

7 Скоба 2 

8 Редуктор 1 

9 Тройникk 1 

10 Адаптер 1 DC 12V. Водоустойчив
11 Датчик за течове RX 1 
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5. Схема и размери

Модел Вход/ Изход Маркуч A B C D E F G H 

RL-Q01 G3/4M ɸ 16,5 244 34 37 169 98,5 118 133 293,5 

RL-Q02 G1M ɸ 20,0 302 34 45 221 118,5 130 180,5 358 

Внимание: M: външна резба , всичките размери са в мм.

6. Забележки към монтажа
1. Мястото на монтажа и инсталацията трябва да отговарят на спецификация на продукта.

2. Филтърът да се инсталира в началото на водопровода след водомера.

3. Филтърът да се инсталира на закрито, да не се излага на слънце и дъжд.

4. Да се инсталира регулатор на налягане ако налягането във водопровода е много променливо.

5. Изходът на маркуч за вода от промиване да е поставен по-ниско от филтъра, както е на
приложената рисунка.

6. Разстоянието между мястото на монтажа и ел.контакта трябва да е по-малко от захранващия
кабел.

7. Да се спазват указанията от инструкцията. При въпроси, моля да се обърнете към продавача на
филтъра.
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7. Етапи на монтажа
Преди монтажа да се приготвят следните инструменти и материали:

бормашина, бургия, кръстата отвертка, чук, скоби, тефлонова лента

8. Настройки
1. Дисплей

a) В работен режим, на дисплея през 10 сек. се появява информация от рис. 1A, 1B, 1C.

b) 1A показва количество вода до следваща промивка (напр.: L02.0: след филтрация на 2м3,
диспелят ще покаже L00.0 и промивката ще започне в 2 часа през нощта.

c) 1B показва текущ дебит (15: текущият дебит е 15 л / мин).

d) 1C текущо време.

2. Заключване и отключване.

Интерфейсът ще бъде блокиран ако в рамките на 1 мин. не бъде натиснат нито един бутон, (рис.2A).
За отблокиране на бутоните, едновременно да се натиснат и да се задържат за 5 сек.          и 

3. Ръчна промивка
a) При нужда, може да бъде извършено незабавно обратно промиване на филтъра.
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При отблокирани бутони да се натисне (рис.3A), филтърът започва промивка (рис.3B),

промивката трае 20 сек. След промивката филтърът автоматично се връща в работен режим.

a) При нужда филтърът може да спре подаване на вода към водопровода.

При отблокирани бутони да се натисне и да се задържи за 5 сек.        (рис.4A). 
Клапанът спира водата (рис. 4 В). При поновно натискане на бутона          
клапанът се отваря и филтърът преминава в работен режим. 

4. Настройки (извършват се при отблокирани бутони)

a) Да се въведе текущо време (рис. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F)
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b) Да се въведе обем филтрирана между регенерации вода (рис.6A, 6B, 6C, 6D, 6E). Да се зададе
стойност между 0,8 м³ - 0,3 м³. Филтърът ще извърши обратно изплакване в 2 часа през нощта
когато през филтъра премине зададеният обем вода. Възможни стойности: 0 - 20м³.

c)  Да се въведе време за непрекъснато потребление, след което филтърът ще спре подаване на 
вода (рис. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. ,). Препоръчвани стойности от 10 мин. до 30 мин.). Клапанът 
автоматично прекъсва подаване на вода, когато времето на непрекъсната консумация достигне 
зададената стойност. Това става когато има теч в системата или е оставен отворен кран.

Възможни стойности за въвеждане: 0 - 90 мин. 0 означава, че функцията не е активирана.
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d) Да се зададе максимален дебит (рис. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E). Препоръчвани стойности: 20л/мин -
10л/мин. Филтърът спира подаване на вода, чко дебитът надвиши зададената максимална
стойност. Възможни настройки: от 10 до 90л/мин.

e) Да се зададе максимален брой дни между промивки (рис. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) между 10 и 15 дена.

Промивките ще се извършват след изтичане на зададеният брой дни в 2 часа през нощта.
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f) LED диод (рис. 10)

LED диодът светва при натискане на произволен бутон. Изгасва след 5 мин., ако през това време не
бъдат извършвани никакви действия.

9. Почистване (препоръчително веднъж годишно)

След почистване, горните стъпки да се повторят в обратен ред. Всичките части да се сглобят 
отново. Уплътнението да се провери.
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10. Решаване на проблеми

Проблем Причина Действие

-E1-

1. Повреден мотор
2. Моторът не е свързан с

контролна платка

3. Повредена платка за локализация.
4. Платката за локализация не е

свързана с контролната платка.

5. Повредена зъбчатка.

1. Моторът да се смени
2. Кабелът да се провери и да

се свърже с мотора.

3. Платката да се смени
4. Кабелът да се провери и да

се свърже с контролната
платка.

5. Зъбчатката да се смени

-E2- 1. Повреда на контролната платка.
2. Повреда на платката на дисплея

1. Контролната платка да се смени.
2. Контролната платка да се смени

-E3- 1. Повреда на платката на дисплея. 1. Платката да се смени

-E4- 1. Повреда на платката на дисплея 1. Платката да се смени

Текущ дебит = 0 1. Няма връзка с дебитомера.
2. Повреда на кабела на дебитомера

3. Блокаж на турбината
4. Други причини

1. Кабелът да се провери и да се
свърже
2. Кабелът на дебитомера да се
смени
3. Турбината да се почисти
4. Турбината да се смени

Спад на дебита 1. Филтърът е запушен
2. Мрежата на филтъра е запушена

1. Да се включи обратна
промивка
2. Мрежата да се почисти

Обратното 
промиване е 
неефективно

1. Ниско налягане на водата
2. Филтърът е запушен

1. Да се инсталира помпа
2. Филтърът да се почисти

-OFF- 1. Зададеният максимален дебит е
прекалено нисък
2. Зададено е твърде кратко време за
непрекъсната консумация
3. Оставен отворен кран или теч от 
системата

1. Да се зададе по-висок лимит на
макс. дебит
2. Да се зададе по-висок лимит на
непрекъсната консумация
3. Да се провери за отворени
кранове и/или теч от
инсталацията
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