
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА  BlueSoft. 

Благодарим, че избрахте  омекотител за вода BlueSoft. Уверени сме, че уредът ще оправдае 

очакванията Ви и ще се радвате на чиста и мека вода.  Омекотяването на водата по метода на 

йонообмен е признат в целия свят и безопасен начин на премахване на калциеви карбонати от 

водопроводната вода.  

Ето няколко предимства  на нашата система за омекотяване на водата: 

Качество - без конкуренция като метод на действие. 

Удобство - монтажът е лесен и веднага ще можете да се радвате на мека вода. 

Трайност – високо качество на употребените материали и безопасно ел. захранване. 

Икономия -  евтина поддръжка, голяма производителност. 

 

Съществена информация: 

Преди започването на монтажа е необходимо да се запознаете с настоящата инструкция и да 

прилагате всичките норми касаещи безопасното въвеждане в експлоатацията и работа на уреда.  

Ако имате допълнителни въпроси моля да се свържете с дистрибутора на уреда. Спазването на 

инструкцията ще обезпечи безопасно и полезно използване на закупения уред. Неприлагането на 

съветите от инструкцията може да бъде причина на материални повреди или наранявания. 

1. Бъдете много внимателни, използвайки електрически инструменти. 

2. Никога не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода или други течности. 

3. За да избегнете токов удар, инсталацията трябва да се извършва с повишено внимание. 

4. Не докосвайте електрически части с мокри или влажни части на тялото. 

5. Уредът да се пази от малки деца или неупълномощени лица. 

6.  Незабавно изключете адаптера за променлив ток от електрическата мрежа , ако намерите 

някаква повреда . 

7.  Не използвайте уреда , ако е повреден или ако е повреден захранващ кабел или щепсел. 

8.  Устройството може да работи само във вътрешността на сградата. 

9.  Устройството , захранване, кабел и щепсел не трябва да се докосват до  горещите части на 

други уреди (готварска печка, микровълнова печка, фурна и т.н.) 

10.  Кабелът не може да виси свободно или да бъде изложен на механични повреди. 

11. Винаги изключвайте уреда чрез издърпване на щепсела от контакта и спиране на 

водоснабдяване. 

12.  Инструкцията  за експлоатация трябва да се запази за целия живот на уреда. 

13. Всички предпазни мерки трябва да се спазват от страна на потребителя . 

14. Производителят или дистрибуторът не носи отговорност за вредите, причинени от 

неправилен  монтаж или поддръжка на устройството . 
15.  Ако имате някакви проблеми, моля свържете се с оторизиран сервиз или дистрибутор. 



 

Омекотителят  за вода премахва калциеви  и магнезиеви  катиони , отговорни за твърдостта на 

водата  и може  да премахне съединения на двувалентно  желязо разтворени  във вода до 

максимална концентрация от 2.0 мг Fe / литър. 

Устройството не премахва желязо под формата на органични  съединения   и не подобрява вкуса и 

мириса на замърсена  с химични съединения или сероводород вода . 

Температурата на околната среда , при които работи  устройството не може да бъде по-ниска от 

4⁰C и по-висока от 40⁰C . 

Максимална температура на водата не може да бъде по-висока  от 45⁰C . 

Устройството работи с напрежение 12 V. Моля, използвайте захранващ  адаптер . 

Ако кабелът е повреден, незабавно изключете трансформатора . Преди повторно да 

използвате устройството, сменете кабела . 

Омекотителят BlueSoft  не може да се използва за пречистване на водата с необичайни  физико -

химичните параметри. Тези устройства не премахват бактериологично замърсяване. 

Разопаковане : 

Внимателно извадете уреда от кутията . Проверете за евентуални  повреди. 

Устройството се доставя сглобено, което го прави тежък. При пренасянето,  моля 

обърнете специално внимание  уредът да не се обръща  надолу. 

Условия за присъединяване към водопроводната мрежа: 

За да работи правилно омекотителят  налягането на  водата  не трябва да е по-малко от 1,4 бара и 

по-голямо от 6.0 бара.  Ако налягането е по-малък резервоар под налягане трябва да се използва 

хидрофотр, а когато налягането надвиши максимално допустимо да се прилага редуктор на 

налягане. 

Ако налягането на водата е много високо (над 5.0 бара) , може да се случи , че през нощта ще  

Надвиши  6,0 бара - в този случай , ви препоръчваме да инсталирате  редуктор на налягане . За да 

се контролира налягането в системата предполагаме  монтаж на манометъра . 

За да функционира правилно омекотителят минимален дебит трябва да е  11.0 л / мин . 

Омекотителят трябва да се инсталира на входа на водопровода, след  водомера. 



Устройството трябва да се намира в близост до канализационна тръбата . 

Ако омекотителят се инсталира преди да бойлер ( или котел) , препоръчваме да  се монтира  

възвратен  клапан за предотвратяване на връщането на гореща вода в уреда. 

Устройството трябва да се монтира на място предпазено от  замръзване. Тази гаранция не покрива 

повреди причинени от твърде ниски или твърде високи температури на водата . 

Устройството трябва да бъде постоянно свързано към електрическата мрежа . 

Водопроводни части  като клапани, датчици, предварителен филтър или възвратен клапан 

не са окомплектовани  с устройството. 

Препоръчваме инсталирането се извършва от квалифициран водопроводчик. 

СХЕМАТА НА СВЪРЗВАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛЯ КЪМ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ. 

 

Присъединяване към канализация: 

За свързване на маркуча за мръсната вода, използвайте  еластичен маркуч с размер 1/2". Единият 

край  да се намушка на накрайника на изхода на промивната вода разположен в задната част на 

програматора а   другата да се свърже с канализационна тръба. Маркучът  трябва да се монтират 

по такъв начин, че по време на промиването да не бъде изтръгнат от  канализационната система. 

Той  не може да бъде  изкривен  или усукан. 

Свързване на преливника: 



Преливникът  излиза от страничната стена на корпуса на уреда и  осигурява допълнителна защита 

от преливане на солевия разтвор  ако етапът на попълването на солевия разтвор евентуално не 

завърши  в съответствие с програмата. Преливникът  трябва да бъдат свързани към 

канализационната система (Забележка тръбите, които отиват в канализационната система, трябва 

да имат две независими връзка. Да не се обединяват). 

Свързването на преливника  трябва да се извърши под коляното излизащо от корпуса. Излишната 

вода се оттича чрез гравитацията. 

Пълнене на  омекотителя с вода : 

За да се предотврати вкарването на въздух в инсталацията на въздуха (след направата на на ВиК 

инсталация) да се отвори първия кран довеждащ водата и след това  бавно да се  отвори  главния 

спирателен  кран на сградата. По този начин  се отстранява  въздухът намиращ се в  цилиндъра  със 

смолата и в инсталацията . Жълтият цвят на водата е нормален докато се изплакне йонообменната 

смола. 

Пускане в експлоатация : 

Доставеното  устройство е програмирано и работи веднага след инсталирането. 

За да се проведе първата регенерация   е необходимо да се изсипе таблетирана сол в контейнера 

и наливане на около 10 литра вода . Допълнителна допълване на водата ще се извършва 

автоматично . Попълване на изразходваната сол  е отговорност на потребителя. 



Консумация на вода по време на регенериране : 

Използваните в устройствата Blue Soft  програматори (RX 63B) предотвратяват  навлизането на 

необработена вода  вода по време на периодичното регенериране. С това решение, ние сме 

уверени, че в системата не влиза вода пречистената вода.  С цел това да не причинява неудобство 

на потребителите процесът на регенерация е програмиран за 2.00 часа през нощта. 

 

 

 Липсата на сол или малко количество няма да доведе до повреда на устройството , но 

омекотяването ще бъде неефективно . 

Образуването на твърда кора или буца от  спечена сол е в резултат на употреба на сол с ниско  

качеството или прекалено редки  регенерации. Създаването на такава образувания е причина за 

неефективни  регенерации. Периодично проверявайте  солта в контейнера  да е рехава  и

премахвайте евентуално образувалите се буци. 
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RX програматор се контролира от микрокомпютър, който позволява да се зададат 

параметрите на омекотителната  система адаптирани към качеството на водата и 

предпочитанията на потребителите. Благодарение на това решение омекотителят е 

икономичен в експлоатация  и регенерациите протичат автоматично. 

Принципът на действието на програматора  RX се базира на модерна технология на 

ротационни керамични дискове, които са устойчиви на корозия и износване. Тази иновативна 

технология осигурява перфектно уплътнение и дълготраен живот. Керамичните компоненти 

са устойчиви на отлагане на замърсявания и корозия. 

ПРОГРАМАТОР.

НЕИЗПРАВНОСТ И НАЧИНИ  НА ОТСТРАНЯВАНЕ 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА  НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Водата след омекотителя е 

твърда или недостатъчно 

мека  

Липса на сол в 

резервоара. 

Да се добави сол и да се предизвика 

незабавна регенерация. 

Липса на ел. 

захранване. 

Да се осигури ел. захранване. Да се 

предизвика незабавна регенерация. 

Запушен маркуч към 

канализацията. 

Да се отпуши маркучът отвеждащ  

изразходван разтвор към 

канализацията. 

 

Водата след омекотителя е 

твърда, нивото на сол в 

резервоара не намалява. 

Твърда кора или буца в 

резервоара за сол. 

 

 

Да се отстрани буцата или кората. 

 

 

 

Понякога водата е твърда. 

Неправилно 

програмирано време на 

регенерация. 

Да се програмира правилното 

време не регенерациите. 

 Зададена е ниска 

стойност на твърдостта 

на входящата вода. 

Да се изследва твърдост на водата и 

да се програмират правилни 

стойности. 

 

 

На дисплея се появява 

неправилен код за 

даден модел на 

омекотителя. 

Необходима е намеса на 

специалист. 

 Неконтролиран теч на 

водата. 

Да се провери инсталацията и да се 

отстранят течовете. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркуч  захранващ със солевия разтвор  трябва да бъде свързан с програматора (ако не е вече 

фабрично инсталиран). 

1 Издърпайте тръбата чрез гайка. 

2 Поставете в края  на тръбата  бяла пластмасова втулка. 

3 Поставете червен ограничител на потока в отвора на инжектора. 

Забележка: ограничител на потока да се постави с  изпъкналата страна обърната към 

програматора. 

4 Свържете и затегнете. 

Монтаж на байпас.                        

Свързване към програматора е описано  като IN (вход) и изход (изход). 

След поставянето на уплътненията в байпаса той да се завинти към програматора. Да се следи за 

равномерно затягане от двете страни. След завиването  на байпаса врътката да се постави в 

позицията SERV (работа). Възможното регулиране  на смесване  на водата(1,2,3,4) се извършва 

след пълно задействане на устройството. 

 

 

 

ПРОГРАМАТОР  RX63B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IN SERW (първия цикъл) – омекотяване, водата преминава през уреда. 

2. BACK WASH (втори цикъл) –регенерация, обратно изплакване на смолата. 

3. REGENERATION (трети цикъл) – регенерация, изтегляне на солев разтвор.  

4. BRINE REFIL (четвърти цикъл) –наливане на вода в резервоара. 

5. FAST RINSE (пети цикъл) –промиване на смолата, изплакване на солев разтвор. 

6. ZEGAR – показва актуално време. 

7. KLUCZ – информра за блокаж на бутоните. 

За да се отблокират бутоните едновременно да се натисне и да се задържи за 5 сек двата бутона: на 

горе, на долу. 

 Клавиятурата се блокира автоматично след 1 мин. бездействие. 

8.Режим на промяна на нстройките – информира за включен режим за промяна на параметрите на 

програматора. За включване да се натисне бутона regeneracja. 

  

9. Бутон  ENTER 

10. Бутон  REGENERACJA 

11. Бутон  DÓŁ 

12. Бутон  GÓRA 

13. Голяма буква  D (денонощие) –показва в цифри  количество на денонощия. 

14. Символ  m3 (кубически метри) – показва в цифри количество кубически метра (1 м3 = 1000 литра) 

15. Голяма буква  M – показва количество минути в цифри. 

По време на омекотяване на водата светят светни ленти от лявата страна на дисплея. 

По време на регенерацията се появява номер на актуалния цикъл на регенерацията и времето до завършването на цикъла. 

 

 

Описание на бутоните. Функции на бутоните в режим на програмиране. 
ENTER – Режим на промяна на настройките и потвърждаване на промяната. 

REGENERACJA – бутон за незабавна регенерация. В цикъла  IN SERW да се натисне за 

провеждане на незабавна регенерация на смолата. По време на регенерация този бутон позволява 

преминаването към следвашия цикъл. 

DÓŁ –преминаването към следващата опция. 

GÓRA – преминаването към предишната опция. 

ENTER – с този бутон се активира и потвърждава избраната стойност. 

След активирането избраната стойност (тази, която искаме да променим) започва да мига заедно с 

символа за регулиране. Можем да я променим с натискането на бутоните GÓRA или DÓŁ След 

потвърждаването на избраната стойност с бутона ENTER символът спира да мига и програматорът 

ще потвърди промяната с кратък звуков сигнал. 

REGENERACJA –изход от режим на програмиране или промяна на стойностите и преминаване 

към предишния режим на програматора. 



DÓŁ –промяна вид параметър или намаляване на променяната стойност. 

GÓRA – промяна вид параметър или увеличаване на променяната стойност. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Управляващата глава  RX е фабрично програмирана за съотеветното количество и вид смола 

както и размер на резервоара за сол. Обемът на омекотената вода е зададен спрямо средни 

стойности. 

 
В случай на изключено ел.захранване програматорът поддържа всички  зададени функции в срок 

от 7 дена. 

 

ПРОГРАМИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩА ГЛАВА. 
Режимът на програмиране се активира с натискане на ENTER. Ако клавиатурата е 
заключена и се появява ключов символ за да се отключат  клавишите да се натиснат 
едновременно за 5 секунди бутоните GÓRA i DÓŁ. 

 
Светещ символ на настройките означава  активен  режим на програмиране . Бутонът 
REGENERACJA  затваря режима на програмиране , той автоматично ще се затваря и 
заключва клавиатурата след 1 минута на неактивност. 
Промяната на параметрите, които искаме да променим става с бутоните GÓRA и  DÓŁ. 

Редът на програмираните параметри: 

-актуално време – 24 часов режим 

 
 

- режим A-01 по дебит отложен 

- режим A-02 по дебит незабавен 

- режим A-03 икономичен интелигентен отложен  

- режим A-04икономичен интелигентен незабавен 

 
В режим  A-01 програматорът след омекотяване на изчислено количество вода ще отложи 

регенерацията до предварително зададено време. 

В режим  A-02 регенерацията ще настъпи незабавно след омекотяване на изчислено 

количество вода. 

В режим  A-03 ( изисква въвеждане на количество смола, твърдостта на водата,, 

коефицента на регенерация) програматорът изчислява обема на омекотена вода и след 

превишаване на тази стойност изчаква с регенерацията до предварително зададено време. 

В режим  A-04 (изисква се въвеждане на параметрите както в режим A-03) програматорът 

изчислява обема на омекотена вода и след превишаване на тази стойност регенерацията се 

провежда незабавно.  

- часът, в който в режим A-01 или A-03 ще започне регенерация след обработка на 

изчислено количество вода. 

- количество смола  (в литри). Например  20L означава  20 литра смола. ( Внимание: това е 

ключов параметър за правилна работа на уреда само в режимите A-03 i A-04) 

-твърдост на необработена вода в  mmol/litr (например  yd 3.0 означава, че твърдостта на 

необработена вода е  3,0 милимол/литър само в режимите A-03 i A-04). 



- коефицент на регенерация. Стойност по подразбиране: AL.65 (само в режимите A-03 i A-

04) 

- обем на водата след обработка, на който  ще се провежда регенерация 

 

- времето на обратно промиване  BACK WASH в минути. Например  2-10M означава 

времетраене на втория работен цикъл – 10 минути. 

-времето на регенерацията и свободното изплакване  REGENERATION в минути. 

Например  3-60M означава продължителността на третия работен цикъл 60 минути. 

- време на пълнене на резервоара със солев разтвор  BRINE REFIL в минути. Например  4-

05M означава продължителност на четвъртия работен цикъл  5 минути. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде дълго време за напълване на резервоара със солев разтвор  

може да предизвика преливане на вода в канализацията или извън 

уреда.Доставчикът не носи  

отговорност за щети, причинени от неправилно определяне на този параметър . 

 

 

- време на бързо изплакване  FAST RINSE. Например  5-10M означава продължителност на 

петия цикъл 10 минути. 

- максимално разстояние в дни между регенерации. Например . H-15 означава, че това 

разстояние ще бъде 15 дена. 

-вид звуков сигнал изпращан от програматор  B-01 означава непрекъснат сигнал по време 

на регенерация. B-02 означава издаване на сигнал само когато програматорът сменя режим 

на работа. 

 

 

 

Таблица за конвертиране на единици на твърдост на водата . 

 
 mmol / mval / l mg CaCO3 / l Немски Френски gpg 
 l  (ppm) градус градус  

1 mmol / l = 1 2 100 5,6 10 5,8 
1 mval / l = 0,5 1 50 2,8 5 2,9 

1 mg CaCO3 / l = 0,01 0,02 1 0,056 0,1 0,058 
1 немски градус = 0,179 0,357 17,9 1 1,79 1,04 
1 френски градус= 0,1 0,2 10 0,56 1 0,58 

1 gpg = 0,143 0,29 14,3 08 1,43 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерно програмиране на управляваща глава. 

Ако на дисплея свети символ за заключена клавиатура, 

тя трябва да се отблокира чрез едновременно задържане 

на бутоните надолу, нагоре до изчезване на символа на 

ключа.  

1.За активиране смяна на настройките да се натисне 

бутонът  enter. 

2. В режим на смяна на настройките ще свети символът 

??? и символ ??? показващ актуално време . Между 

показанията за час и минути мига двуточие. 

3.За активиране режима на промяна на актуално време да 

се натисне бутонът  enter . Показанията за време и 

символът ще започнат да мигат. 

4.За нагласяване на актуалния час да се ползват бутоните 

надолу, нагоре. 

5.За потвърждаване на направената настройка да се 

натисне бутонът  enter .  

Избрания показател ще бъде приет и програматорът ще 

премине в режим настройка на минути. 

6. За нагласяване на минутите  да се ползват бутоните 

надолу, нагоре. 

За потвърждаване на направената настройка да се 

натисне бутонът  enter. 

Програматорът ще потвърди промяна на настройките с 

кратък звуков сигнал и ще се върне в режим промяна на 

настройки. 

 
7.За преминаване към следващата настройка да се натисне 

бутонът надолу. 

8.За активиране режима на следващата настройка да се 

натисне бутонът  enter . 

Показанията на дисплея и символът  ще започнат да мигат. 

С бутоните нагоре, надолу да се избере желаната стойност 

и да се потвърди с бутона  enter . 

Програматорът ще потвърди промяна на настройките с 

кратък звуков сигнал и ще се върне в режим промяна на 

настройки. 
 

9. За излизане от режима промяна на настройките да се натисне бутонът назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диапазон  на програмиране. 

 

 

 

 

РАБОТНИТЕ ЦИКЛИ НА УРЕДА. 
По време на дадения работен цикъл 2-5 върху дисплея ще свети символ на дадения цикъл и 

номер на цикъла (2,3,4,5), а също така времетраене в минути. Например 2-10М, което означава, 

че уредът е в работен цикъл 2 (back wash – обратно изплакване) и до края на цикъла са 

останали 10 минути.. 

IN SERV (светят цветните ленти от лявата страна на дисплея и символ пясъчен часовник) 
уредът е в режим на първия цикъл – омекотяване на водата.Водата преминава през уреда. 
Необработената вода влиза през програматора в цилиндъра със смолата, преминава през нея 
и през тръбата се отвежда обратно към програматора и към домашаната инсталация. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: положението на врътката на байпаса трябва да се намира в позиция  IN SERV. 

На дисплея на програматора през 15 секунди се появяват следните показатели: 

1.Актуалното време, например  12:20 (рис. 3) 

2.Часът на започването на регенерация, след омекотяване на зададено количество вода за 

обработка, например . 02:00 (рис. 4) 

Параметър  Диапазон Единица за настройка 

Актуално време  00:00-23:59 1 

Вид регенерация/режим на 

работа 

A-01, A-02, A-03, A-04 - 

Часът на началото на 

регенерация(само в режимите 
A-01, A-02) 

0-99,99 0,01 

Обем на смолата (само в 

режимите A-03, A-04) 

5-200 1 

Твърдост на необработена вода 

в  mmol/l 

(само в режимите A-03, A-04) 

0,1-9,9 0,1 

Коефициент на регенерация 

(само в режимите A-03, A-04) 

0,3-0,99 0,01 

Време на обратно изплакване 0-99 1 

Време на попълване на 

резервоара със солев разтвор и 

свободно изплакване  

0-99 1 

Време на наливане на вода в 

резервоара за солев разтвор 

0-99 1 

Време на бързо изплакване  0-99 1 

Максимално разстояние между 

регенерациите 

0-40 1 

Вид звуков сигнал b-01, b-02 - 



3. Обем на водата, която може да бъде омекотена до следващата регенерация, 
например 10,18 м3(рис. 1) 

4. Моментен воден поток в м3/час, например  3,46 (без мярка) (рис. 2) 
 

 
 
 
 
Потокът на водата в работен цикъл омекотяване. 

 

BACKWASH (свети символ номер 2) уредът е в втория цикъл – обратно изплакване. Необработената 

вода се влива в резервоара със смолата и по тръбата се отправя на долу. Преминава през смолата, 

изплаква я и я разрохква след което се отправя към канализацията. В този работен цикъл програматорът 

спира довеждането на водата към инсталацията. Това предпазва инсталацията от нахлуването на 

замърсената вода от изплакването на уреда. 

 

Потокът на водата в работен цикъл обратно изплакване. 

 
 

REGENERATION (свети символ номер 

3)  уредът е в третата работна фаза – 

регенерация със солев разтвор и 

свободно изплакване. Необработената 

вода заедно със солевия разтвор се влива 

в резервоара със смолата  и 

преминаваики през нея възвръща 

йонообменната й способност. След 

преминаването през смолата разтворът 

се отвежда към канализацията. След 

изчерпването на всичкия солев разтвор 

от резервоара смолата бавно се изплаква 

с вода. В този работен цикъл 

програматорът спира подаването на 

водата към водопроводната инсталация.. 

Това предпазва инсталацията от нахлуването на замърсената вода от изплакването на уреда. 



 

Потокът на водата в работен цикъл  регенерация. 
 
BRINE REFILL (свети символ номер  4) уредът 

е в 4 работен цикъл – пълнене на резервоара със 

сол с вода с цел подготовка на солев разтвор за 

следващата регенерация. Нивото на солевия 

разтвор се регулира с времето на наливане на 

водата. Колкото е по-дълго, толкова повече сол 

ще се разтвори във водата. . В този работен 

цикъл програматорът спира подаването на 

водата към водопроводната инсталация.  . 

Това предпазва инсталацията от 

нахлуването на замърсената вода от 

изплакването на уреда. 

 

 
 

Потокът на водата в работен цикъл  наливане на водата в резервоара със сол. 
 
FAST RINSE (свети символ номер  5) уредът е в 

работен цикъл 5 – бързо изплакване на смолата от 

остатъци на сол и нейното подреждане. След 

преминаването през смолата водата се отправя през 

централната тръба нагоре и към канализацията.lu 

piątego - 

. В този работен цикъл програматорът спира 

подаването на водата към водопроводната 

инсталация.  . Това предпазва инсталацията от 

нахлуването на замърсената вода от 

изплакването на уреда. 
. 

 
 

Потокът на водата в работен цикъл бързо изплакване на смолата. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



След края на регенерацията (5 цикъл) омекотителят автоматично преминава към първия цикъл – омекотяване на 

водата - IN SERW. 
 

Технически данни: 
- Електроничен автоматичен програматор RX63B, в комплект с байпас  

- Максимална производителност  4,5 м3/час 

- Down-flow 

- Регенерация по дебит отложена или незабавна 

- работно налягане 1,5 - 6 бара 

- ел. захранване 100-240 V / 50-60 Hz 

-спиране на водата по време на регенерация 

-автоматично заключване на бутони 

- присъединяване  1” външна резба 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 

 
 

Входът на програматора е 
замърсен при монтажа на 
водната инсталация 

Да се почистят остатъците и 
програматорът 

Замърсен предварителен  
механичен филтър 

Патронът да се почисти или 
подмени 

Наличие на въздух в 
инсталацията 

Да се провери инсталацията и да 
се провери за наличие на солев 
разтвор  в резервоара 

Прекалено много време за 
наливане на вода в 
резервоара на солев разтвор 

 Да се намали времето на 
наливане на вода в резервоара 
на солев разтвор (цикъл 4) 

 Блокиран инжектор Инжекторът да се почисти 

Чужди тела в клапана на 
резервоара на солев разтвор 

Да се смени клапанът 

Прекъсване на ел. захранване 
по време на пълнене на 
резервоара със солев разтвор 

Да се провери ел. захранването 

 Уредът не засмуква 

солев разтвор 

 Прекалено ниско налягане 
във водопровода 

Да се увеличи налягането до мин. 
1,5 бара 

Запушен или блокиран маркуч 
довеждащ солев разтвор към 
програматора 

Да се провери маркучът и да се 
отстранят евентуалните 
запушвания 

Теч от маркуча довеждащ 
солевия разтвор към 
програматора 

Маркучът да се подмени 

Повреден инжектор Инжекторът да се подмени 



Постоянен теч към 
канализацията 

Чужди тела в клапана Да се провери вътрешността на 
клапана, да се отстранят 
замърсяванията и да се провери 
действието на клапана в 
различните работни фази на 
уреда 

Прекъсване на ел. захранване 
по време на регенерация 

Да се провери ел. захранването. 
Да се постави байпасът в 
затворено положение до 
възстановяване на ел. 
захранването. 
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