
Елемент 
Щифт на крана 
Гайка на врътка 
Информационна фабр. табела 
Втулка на вифла
Врътка
Гайка на защита на капака
Защита на капака
Капак
Щифт на защита на капака 
Гайка на скоба на дросела
Скоба на дросела
Дросел 

Уплътнение 
Болт на скоба на дросела 
Долна втулка
Гайка на корпуса 
Щифт на корпус
Прът на клина
Корпус 
Пръстен на гнездо 
Челен пръстен на клина 
Клин
Уплътнение на корпуса
Фланец на щифта

Вид материал
Месинг ASTM B16 сплав C36000
Бронз  ASTM B 584 сплав C84400
Алуминий
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Чугун ASTM A 126-B
Стомана ASTM A 307
Сфероидален чугун ASTM A 536
Чугун ASTM A 126-B
Стомана ASTM A 307
Месинг  ASTM B 36
Сфероидален чугун ASTM A 536
Поцинкована стомана  ASTM B 310 
или месинг ASTM B16 сплав C36000
Безазбестово уплътнение
Стомана ASTM A 307
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Стомана ASTM A 307
Стомана ASTM A 307
Бронз B140 сплав C31600
Сфероидален чугун ASTM A 536
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Бронз ASTM B 584 сплав C84400
Безазбестово уплътнение
Месинг ASTM B16 спалв C36000
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Фланцов шибърен

кран O.S.&Y. 

с месингов клин  

Вид F-607-OTS 
Работно налягане: 

12,1 Bar (175 PSI) 

Размер oт 2 1/2” до 12”.   
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Фланцов шибърен

кран O.S.&Y. 

с месингов клин 

 

 
Вид F-607-OTS 

203 
203 
254  
305 
356 
406 
457

7.00 
7.50 
9.00 

11.00 
13.50 
16.00 
19.00

цол мм цол мм цол мм цол мм Lbs кг
2 1/2 

3 
4 
6 
8 

10 
12 

 

65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

 

Тегло
A B C 

Размер
Размери

D

цол мм цол мм 
E

7.50 
8.00 
9.00

10.50 
11.50 
13.00 
14.00

191 
203 
229 
267 
292 
330 
356

16.88 
19.75 
24.00  
31.50 
40.75 
48.50 
57.00

429 
502 
610  
800 

1035 
1232 
1448

8.00 
8.00 

10.00  
12.00 
14.00 
16.00 
18.00

178 
191 
229  
279 
343 
406 
483

.69 

.75 

.94  
1.00 
1.13 
1.19 
1.25

17 
19 
24 
25 
29 
30 
32 

55 
66 

107  
179 
308 
481 
706

25
30
49
81

140
219
321

Символ

NH24L0E 
NH24L0F 
NH24L0H 
NH24L0K 
NH24L0L 
NH24L0M 
NH24L0N 

Всички фланци 
в предлаганите

кранове са съгласно 
стандарт 

ANSI B16.1 клас 125.


